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Spanplafond laten plaatsen: Prijzen en onderhoud

We zijn specialisten in het plaatsen van een spanplafond
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	Installatie wordt alleen uitgevoerd met speciale apparatuur.
	Kwetsbaarheid voor mechanische schade.



	


	


	
			
						Voordelen

					
	1
Makkelijke installatie

Vereist geen voorbehandeling (pleisterwerk, nivellering, priming, etc.



	2
De Klantgerichte

Hiermee kunt u tal van ontwerpoplossingen implementeren.



	3
Schoon Proces

Het installatieproces van spanplafonds laat geen vuil en puin achter
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			Mijn verwachtingen overtroffen door een afstandsschot! Hoogwaardig, stijlvol en aanpasbaar naar wens! Ik vind het geweldig, ten zeerste aanbevolen!
		
	

	

			Evita Grooteman 
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							Twee soorten stretchplafonds
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							Er zijn twee soorten stretchplafonds die worden gebruikt om het plafond van het popcornplafond te verwijderen: stretchplafond en stretchplafond. In dit artikel zal ik beschrijven hoe ze hetzelfde zijn en wat hen anders maakt. Ik was een van de eerste woningaannemers in New Jersey en New York die in ons gebied spanplafonds begon te installeren toen mijn bedrijf in 2006 een erkend Clipso-installatiebedrijf werd.

Sindsdien heb ik de kans gehad om met verschillende fabrikanten en installateurs van spanplafonds te werken aan een breed scala aan commerciële en residentiële projecten. Tien jaar en drie bedrijven later importeert ons bedrijf Mainstay Materials grondstoffen van ’s werelds meest geavanceerde fabrikanten in Europa en de VS voor alle soorten wand- en plafondtoepassingen. We produceren ook bedrukte wand- en plafondbekledingen van hoge kwaliteit voor maatwerk in de hele Verenigde Staten.

Mijn specialiteit ligt in Wide-Span Textile Stretch Plafonds, maar ik ben ook zeer vertrouwd met de PVC-plafondinstallaties.

Rekplafonds van stof en PVC Overeenkomsten:

Het basisconcept van beide, de PVC- en de Fabric-spanplafonds, is dat beide uit 2 delen bestaan:

Ze gebruiken beide perimeterspoor (aka perimeterprofiel of montagespoor) en

Het materiaal, dat zich over het gehele gebied van het popcorn-plafond uitstrekt, is bevestigd aan het omtrekspoor en houdt spanning vast.

Beide soorten spanplafonds kunnen worden gebruikt om dezelfde of vergelijkbare resultaten te bereiken. Hier zijn enkele toepassingsvoorbeelden:

Akoestisch weefsel en micro-geperforeerd akoestisch PVC-membraan kunnen worden gebruikt in een akoestische plafondmontage. Gewoonlijk moet een akoestische absorber worden gebruikt achter het weefsel of PVC-membraan om de geluidsgolf te absorberen. Traditioneel wordt glasvezel, niet-geweven polyester of katoen akoestische steun gebruikt als de absorber.

Doorschijnend textiel en doorschijnende PVC-membranen laten een bepaalde hoeveelheid licht door het materiaal, waardoor een verlichtend effect ontstaat. Er zijn verschillende doorschijningssnelheden in verschillende doorschijnende stoffen en PVC-membranen. Natuurlijk moet de lichtbron zich achter het weefsel of het PVC-membraan bevinden. LED-strips en knooppunten worden voor dit soort installaties gebruikt omdat ze de langste levensduur hebben van alle commercieel beschikbare verlichtingselementen.



Zowel PVC als het textiel kunnen worden gebruikt om een popcornplafond in te kapselen en een rommelig popcornplafond te verwijderen of een zeer dure asbest popcornplafond sanering.

Zowel PVC als textiel zijn bedrukbaar, maar textiel wordt veel vaker voor deze toepassingen gebruikt vanwege de hogere afdrukkwaliteit en het gebrek aan vervorming van de afbeelding tijdens de installatie.

Verschillen in installatietechnieken voor spanplafonds

Tucking is een proces waarbij plafondweefsel met een brede overspanning in het spoor wordt bevestigd. Harpoon-type installatie wordt gebruikt voor het monteren van PVC-membranen in het spoor.

Beide methoden gebruiken een speciaal handgereedschap – afgeronde spatel om het materiaal in het spoor te duwen, maar hier is het belangrijkste verschil: de stoffen spanplafonds worden op kamertemperatuur geïnstalleerd, terwijl het PVC-membraan alleen kan worden geïnstalleerd met warmtekanonnen, die de lucht en het membraan, waardoor het rekbaar en plooibaar is.

Meestal worden propaantanks en kanonnen gebruikt voor PVC-installaties, omdat de elektrische niet effectief genoeg zijn. Het nadeel van deze methode is dat de zuurstof in de kamer wordt verbrand en het PVC giftige gassen afgeeft, terwijl de installateurs het plafondmembraan in het spoor monteren. PVC-plafonds blijven hun hele leven lang afgassen, lang na installatie.
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							1. Besluit om een spanplafond te gebruiken

We zijn een leverancier van spanplafonds, maar we moeten eerlijk zijn dat er bepaalde omstandigheden zijn waarin een spanplafond misschien niet de beste optie is. Niet veel omstandigheden hoor! De belangrijkste voordelen van spanplafonds zijn dat ze veel sneller kunnen worden geïnstalleerd dan andere plafondopties (zie onze vergelijkingstabel), ze zijn gemakkelijk en goedkoop in onderhoud en ze zijn verkrijgbaar in verschillende afwerkingen, inclusief bedrukte plafonds! Ze zijn ook erg duurzaam, veilig en betrouwbaar. Om al deze redenen zijn ze een zeer populaire keuze voor medische, educatieve en gezondheids- en vrijetijdsinterieurs zoals bars, restaurants, zwembaden en sportscholen.

2. Kies uw stof

Dus je hebt de verstandige beslissing genomen om te stretchen, maar welke stof en kleur wil je? Glans, satijn of matte afwerking? Doorzichtig of gevormd? Of misschien wilt u uw favoriete afbeelding of bedrijfslogo op uw plafond afdrukken? Bekijk hier de ontwerpopties voor spanplafonds.



3. Kies uw leverancier

Nadat u uw ontwerp hebt gekozen, moet u een leverancier kiezen. Easy Ceiling garandeert de laagste prijzen op de markt en we bevinden ons in de unieke positie om een volledige service aan te bieden; van de productie van uw stof tot de uiteindelijke installatie en nazorg. Maar we adviseren u nog steeds om offertes te krijgen van verschillende leveranciers en de juiste leverancier voor u te kiezen.

4. Bereid de kamer voor

Als je normaal je plafond pleistert, zul je deze stap geweldig vinden. De kamer hoeft niet volledig te worden opgeruimd. U moet misschien een beetje ruimte maken, maar afgezien daarvan is geen voorbereiding van de kamer vereist. U kunt min of meer direct met de installatie beginnen!

5. Bevestig aluminium rail

Uw spanplafond is bevestigd aan uw kamer via een aluminium rail die aan alle vier de muren is bevestigd. Als het plafond een grote ruimte moet bedekken, moeten aluminium rails met tussenpozen over het plafond worden aangebracht om panelen van stof te verbinden.



6. Plaats verlichtingsarmaturen en andere systemen boven het plafond

Bevestig platforms voor verlichtingsarmaturen of andere systemen (bijv. Rookmelders) aan het oorspronkelijke plafond. Pas de hoogte van het platform aan, zodat het gemakkelijk is om relevante armaturen zoals lichten door het plafond te trekken en op hun plaats te passen.

7. Verwarm de kamer

Om het plafondweefsel op zijn plaats te rekken, moet je warmte gebruiken om de elasticiteit ervan te vergroten. We doen dit met behulp van draagbare gaskachels.

8. Bevestig het plafond Zodra de stof optimale elasticiteit heeft bereikt, wordt deze op de aluminium rek gemonteerd, met de hoeken eerst.

9. Trek door de bevestigingen en fittingen

Versterkingsringen worden op het canvas gelijmd en vervolgens naar binnen gesneden om gaten te maken voor verlichtingsarmaturen en andere systemen. Armaturen worden verbonden met kabels, door de gaten getrokken en vervolgens worden de veren naar de armatuurplatforms boven het canvas gekoppeld.

10. Eindschoonmaak

Handafdrukken of markeringen op het plafondzeil worden verwijderd met een vochtige doek. Uw spanplafond is nu geïnstalleerd!

Uw spanplafond is geïnstalleerd!

Hopelijk weet u nu de basisstappen voor het installeren van een spanplafond? Wij kunnen altijd het werk voor u doen – neem contact op. We zijn altijd geïnteresseerd om te horen van mensen die mogelijk ook lid willen worden van ons netwerk van installateurs. Gratis training is voorzien!
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							Modieus, aantrekkelijk en praktisch – in drie woorden kun je zo’n populair designelement van de afgelopen jaren beschrijven als een spanplafond. De wijdverbreide liefde voor dit product groeit snel, en niet alleen vanwege de esthetiek van uiterlijk, uitstekende eigenschappen en eigenschappen. Materialen en installatie zijn redelijk betaalbaar. Het enige dat kopers zorgen baart, is hoe schadelijk spanplafonds zijn?

Speciale functies

Vergeet niet dat het menselijk lichaam een uniek systeem is, dat over de hele wereld geen twee identieke mensen kunnen worden gevonden. Daarom is het onmogelijk om te voorspellen wat de reactie van een persoon op bepaalde stoffen zal zijn. Voor iemand is het heel acceptabel om in een kamer met kunstmatige decoratie te zijn, maar iemand vindt deze buurt misschien niet leuk. In het ergste geval zal een allergie-aanval optreden.

Spanplafonds zijn schadelijk of niet – het is moeilijk om visueel te bepalen.Het hangt allemaal af van de grondstoffen die bij de productie zijn gebruikt. Meestal zijn er in huishoudens plafonds gemaakt van dunne polyvinylchloride (PVC) doek.

De prijs van dergelijke producten is veel minder dan die van textiel, ze zijn handig en gemakkelijk te bedienen, bestand tegen zware belastingen in de vorm van overstromingen vanaf de bovenste verdiepingen. Er is echter een PVC-film en een aanzienlijk defect – een nep van een kwaliteitsproduct is zeer moeilijk te identificeren, zelfs met de meest zorgvuldige inspectie.

PVC heeft geen speciale aanduiding, wat oneerlijke brigadiers gebruiken. Heel vaak kopen ze goedkope films van slechte kwaliteit en beweren ze dat ze de beste Belgische producten zijn. Als het materiaal van het toekomstige spanplafond echt luxe is, dan zal de aankoop geen problemen opleveren. In het geval van een nep zijn verrassingen waarschijnlijk.



De samenstelling van het materiaal

Volgens onderzoek uitgevoerd door specialisten die PVC grondig hebben bestudeerd, behoren de componenten niet tot vluchtige stoffen, daarom is de bewering dat spanplafonds onveilig zijn voor mensen onredelijk. Om het menselijk lichaam aanzienlijke schade te laten lijden, moeten schadelijke elementen in elk van zijn cellen doordringen.

Afhankelijk van de fabrikant kan PVC 50 tot 600 verschillende chemische elementen bevatten, waarvan de meeste geen bedreiging vormen. Niettemin zijn fenol, tolueen, formaldehyde en sommige andere stoffen tot op zekere hoogte giftig en schadelijk voor het menselijk lichaam.



Verdampend, ze hebben een negatief effect op de huid, de luchtwegen en het zenuwstelsel. Maar dezelfde specialisten stellen kopers gerust en wijzen erop dat het gehalte in de film met chemische elementen veel lager is dan de toegestane normen en geaccepteerde wereldstandaarden.

Onaangename geur

Er is nog een mening dat de spanningsstructuren gevaarlijk zijn voor de gezondheid, omdat ze een bron van onaangename (giftige) geur zijn. De stank houdt zelfs een korte tijd aan en wordt een paar uur na de installatie van het scharniersysteem onmerkbaar, zonder destructief te zijn.

Het feit van het verschijnen van een onaangenaam aroma wordt vrij eenvoudig uitgelegd. Om de film te kunnen installeren, wordt deze verwarmd. Tegelijkertijd stijgt de temperatuur in de kamer boven 65 ° C en worden de stoffen waaruit PVC bestaat vluchtig.



Stoffen plafonds

Stoffen spanplafonds worden beschouwd als de meest milieuvriendelijke, hoewel ze, in tegenstelling tot plastic systemen, stof verzamelen, wat kan worden beschouwd als een vorm van betaling voor de veiligheid. Om de levensduur te verlengen, verwerken fabrikanten van dergelijke structuren het oppervlak van het basismateriaal met polyurethaan. Dit is hetzelfde PVC, maar de hoeveelheid is zo klein dat er geen schade kan worden veroorzaakt door stoffen plafonds.
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							Spanplafonds brengen praktische voordelen en esthetische schoonheid in uw huis. Dit is een oplossing die meestal goed blijkt te zijn. Spanplafonds zijn een opvallend element van het totale ontwerp, de eerste indruk van het hele interieur van het pand. Van hun schoonheid, exclusiviteit en originaliteit van de vorm en kleur, hangt de hele architecturale compositie af. Dankzij zo’n luxe en praktische uitvinding heeft u vandaag de mogelijkheid om eenvoudig de meest originele en exclusieve oplossing voor uw interieur te implementeren.

Voordelen

Spanplafonds hebben verschillende voordelen, die veel moeilijker te implementeren zijn met conventionele daktechnieken:

Extreem gladde oppervlakken zonder scheuren, het oppervlak hoeft niet te worden gepleisterd, stopverf of anderszins het plafond te bedekken – het plafondmembraan verbergt alles. Er is een breed scala aan tinten en afbeeldingen – een verscheidenheid aan kleuropties, texturen, matte of glanzende oppervlakken. U kunt de gewenste afbeeldingen op het membraan afdrukken.

Vrijwel elk soort decor.

Flood weerstand. Het oppervlak kan worden gewassen en gedesinfecteerd, omdat het membraan niet bang is voor vocht en damp. In het geval van overstromingen vanaf de bovenste verdiepingen, wordt een dergelijk plafond extra bescherming tegen water. Goed uitgeruste plafonds zijn bestand tegen een druk van maximaal 100 liter per vierkante meter – u kunt dus niet alleen een verrassing vermijden, maar ook tijd hebben om na te denken over oplossingen voor het uitlaten van het water.

Er is een mogelijkheid om lichtgevende plafonds te installeren of andere interessante verlichtingsoplossingen te gebruiken.



Nadelen.

Hoge prijs in vergelijking met andere soorten plafonds.

In vergelijking met traditionele soorten plafonds vereist installatie van de spanplafonds in de kamer met meer hoeken specifieke kennis en apparatuur, waardoor het niet gemakkelijk is om ze gemakkelijk zelf te installeren.

Spanplafonds moeten tegen lekrijden worden beschermd.

Dit type plafond wordt alleen in verwarmde ruimtes gebruikt, omdat grote vorst schadelijk voor hen kan zijn. Tretch-plafonds worden overal in de kamer bevestigd, dus het is belangrijk om het karkas goed te meten en te selecteren. Hoe correcter de geometrische vormen in de kamer zijn, hoe gemakkelijker het is om het karkas te hanteren.

Verlichting.

De spanplafonds kunnen alle standaard verlichtingsoplossingen worden aangeboden, evenals enkele niet-standaardoplossingen. Je kunt alles instellen, van eenvoudige hanglampen tot luxe kandelaars. Het is waar dat het wordt aanbevolen dat het ontwerp van de hangende armaturen het weefselmembraan niet raakt. Het is mogelijk om de verlichting net onder het membraan te installeren – dus het verspreidt een aangenaam licht en ziet eruit alsof het plafond schijnt. Spotlight kan ook worden gemonteerd – er zijn speciale holtes in het plafond gemaakt, bevestigd met ringen.



Onderhoud.

Wanneer het plafond verslijt of alleen het beeld saai wordt, kan het worden vervangen door een ander zonder het profielsysteem te breken, dus het vervangen of repareren van het plafond is eenvoudiger en goedkoper. Het is meestal niet nodig om dergelijke plafonds te wassen, maar we weten dat alles thuis gebeurt. Praktisch zijn alle reinigingsmiddelen geschikt, hoewel schuurmiddelen moeten worden vermeden, omdat deze het membraan kunnen beschadigen.
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